
Pour le remplissage de fûts, tonnelets, seaux et bidons de toutes tailles.

Nannini Renato Machinery conçoit et fabrique des remplisseuses automatiques pour le conditionnement 
gravimétrique pondéral des produits à faible viscosité tels que les vernis, les peintures, les résines, les 
diluants, etc.

•	 Remplisseuse automatique équipée d’une balance à capteurs de pesée et d’un panneau de commande 
	 pour le réglage des caractéristiques de travail (poids, hauteur de manipulation etc.).
•	 La balance dialogue avec la soupape champignon (coupure du produit) avec une phase active à deux étages :
	 1. ouverture complète de la soupape de sortie du produit pour permettre un remplissage rapide ; 
	 2. lorsque le poids est presque atteint, la soupape de sortie du produit se ferme partiellement pour effectuer 
	 la « finition » et ainsi obtenir une précision maximale du poids.
•	 La section d’ouverture totale et la section d’ouverture partielle de la soupape de sortie du produit sont toutes
	 deux réglables.
•	 Le début de la phase « finale » du poids peut être réglé au choix de l’utilisateur à partir du panneau 
	 de commande.
•	 Sur demande, la soupape de sortie du produit peut être équipée de disque perforé anti-mousse 
	 et/ou d’embouts de sortie de produit tronconique avec extrémité à tube perforé.
•	 Recettes mémorisables, avec PLC Siemens et écran tactile.
•	 Convoyeur à rouleaux motorisés avec manutention automatique du conteneur vers chaque station de travail.
•	 Recommandé pour les conteneurs de 3 kg ou plus et d’un diamètre d’au moins 160 mm, jusqu’aux
	 dimensions sur demande.
•	 Version avec alimentation automatique des conteneurs vides.
•	 Version avec magasin de couvercles et positionnement automatique du couvercle sur le conteneur.
•	 Version avec presse de bouchage des conteneurs avec des couvercles à pression.
•	 Version avec tête agrafeuse pour bidons métalliques à couvercle rabattable.
•	 Soupapes de remplissage de 0,5″ ou 1″ pour une plus grande précision, ou de 3″ pour une plus grande
	 vitesse pour les grands conteneurs, ou encore les soupapes standard de 2″ les plus utilisées.
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